
INDU EMERGENCY PACK 

Hulpbatterij voor anti paniek scenario's
INDU EMERGENCY PACK is een optionele hulpbatterij die is 
ontworpen om de INDU BAY GEN3 (excl. HT versies) en INDU 
LINE GEN3 (alleen Emergency versies) armaturen van stroom te 
voorzien. Het biedt verschillende voordelen:

•	 Veelzijdige montage die past bij de configuratie van het 
gebouw;

•	 Gemakkelijk te onderhouden en te vervangen aan het einde 
van de levensduur;

•	 Voldoet aan de EN60598-2-22:2014 anti paniek voorschriften;

•	 Levert 3 uur noodverlichting (500lm);

•	 Werkstatus aangegeven door een groene LED;

•	 Status kan op afstand worden gecontroleerd via een DALI 
controlesysteem.

Technische Data
Operating voltage range 230V 50/60Hz

Nominale vermogen 3.5W

Nominale noodduur 3 uur

Volledige oplaadtijd 24 uur*

Batterij capaciteit 4000mAh

Beheer DALI

Dichtheid IP 66

Behuizing Polycarbonaat

Bedrijfstemperatuur range +10 tot +50°C

Indicatie einde levensduur 3 jaar

Certificaten CE

Afmetingen

A 116mm - 4.6''

B 365mm - 14.4''

C 63.5mm - 2.5''

Gewicht 1.5kg - 3.3lbs

* 10 uur opladen levert 1 uur EM-modus op.

Driver specificaties
Tridonic EM converter LED PRO 204 NiCd/NiMH 50V

Operating voltage range 230V 50/60Hz

Geleverde stroom (Max) 23mA

Overspanningsbeveiliging 320V (48 uur)

LED spanning (Vf) 10-54V

Maximale temperatuur  
behuizing (Tc) 80°C

Starttijd < 0.5 sec.
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