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Modulair, efficiënt en eenvoudig te 
monteren 

INDU CONTILINE GEN2 is een volledig flexibel 13-polig 
lijnverlichtingssysteem met module-installatie zonder 
gereedschap. Met 2,25 m lijn inzetstukken en ophangingen 
die tot op een afstand van 5 m kunnen worden 
gemonteerd, kan deze snel en efficiënt worden 
geïnstalleerd. Met zijn unieke, optionele dakaccessoire is hij 
aanzienlijk beter bestand tegen stof- en waterophoping. 
Dankzij de extra, geïntegreerde kabelgoot is dit systeem 
IoT-ready! 

INDU CONTILINE GEN2 kan vanaf de grond worden 
geïnstalleerd met behulp van een gepatenteerd proces. Het 
vergemakkelijkt de montage als het gebied niet vrijgemaakt 
kan worden voor een hoogwerker of als de vloer nog niet 
vrijgemaakt is voor verkeer. 

Dit gepatenteerde proces kan ook in uw voordeel worden 
gebruikt op toegankelijke kraansystemen zonder extra 
steigers. 

INDU CONTILINE GEN2 biedt extra voordelen, waaronder 
noodverlichting met een hulpbatterij en een optimale 
lichtverdeling met weinig verblinding om optimale 
werkomstandigheden in industriële omgevingen te creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
INDUSTRIËLE 

HALLEN & 
MAGAZIJNEN 

                  

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - januari 2021. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. INDU CONTILINE GEN2 | 2 

INDU CONTILINE GEN2 | OVERZICHT 

Concept 

INDU CONTILINE GEN2 is een modulair lineair LED-systeem voor optimale verlichting in alle 
industriële ruimtes zoals productiefaciliteiten, montagehallen en magazijnen. 

Het T13 (13-polige) aansluitblok zorgt voor mechanische en interne elektrische verbinding met 
één druk op de knop. 

Lichtlijnverlichting met meer dan 20.000 lumen bij een maximale omgevingstemperatuur tot 
45 °C maken van INDU CONTILINE GEN2 een ongeëvenaard continu lichtlijnsysteem. De 
dakaccessoires bieden ruimte voor extra kabels. 

INDU CONTILINE GEN2 wordt geleverd met een uitgebreide set accessoires en enkele 
batterijadapters, evenals een universele adapter voor sensoren en accessoires. INDU 
CONTILINE GEN 2 maakt het bijvoorbeeld mogelijk om high-bay armaturen van stroom te 
voorzien om te voldoen aan de behoeften van de te verlichten ruimte. 

Verkrijgbaar met lichtverdelingen die een hoog visueel comfort bieden met zeer lage 
verblinding (UGR), het maximaliseert de efficiëntie om aangename werkomstandigheden te 
creëren met een minimaal stroomverbruik. 

Voor licht-op-aanvraag scenario's kan INDU CONTILINE GEN2 worden uitgerust met een 
bewegings-/daglichtsensor en worden bestuurd via het DALI-protocol.  

Optioneel kan INDU CONTILINE GEN2 worden uitgerust met een noodbatterij. Bij stroomuitval 
biedt het noodverlichting (500lm) gedurende 3 uur. Deze functie vermindert het ongemak van 
een stroomstoring en helpt om een bepaald niveau van activiteit in de faciliteiten te 
behouden. 

 

TOEPASSINGEN 
 INDUSTRIËLE HALLEN & MAGAZIJNEN 

 

VOORDELEN 
 Hoge efficiëntie met lage bedrijfskosten 

 Hoog visueel comfort 

 Snelle een eenvoudige installatie zonder 
gereedschap 

 Veelzijdigheid in lichtontwerp met 
diverse distributies 

 Ontworpen voor directe of hangende 
bevestiging met speciale 
montageaccessoires 

 
  

 

 
Het INDU CONTILINE GEN2 lichtlijnsysteem 
biedt veelzijdigheid en flexibiliteit om aan de 
eisen van elk project te voldoen. 

  

 
Het stroomtoevoer kan in het midden of aan 
het uiteinde van de lijn worden geplaatst. 

  

 
Het T13 aansluitblok maakt een veelzijdige 
positionering van de LED-modules mogelijk en 
combineert stroom- en 
besturingsaansluitingen. 

  

 
In geval van nood zorgt een optionele 
noodbatterij voor 3 uur noodverlichting. 
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INDU CONTILINE GEN2 | KENMERKEN 

ALGEMENE INFORMATIE 

Driver inclusief Ja 

CE Merk Ja 

ENEC gecertificeerd Ja 

ROHS compatibel Ja 

D-merk Ja 

Testing standaards LM 79-08 (alle metingen in ISO17025 
geaccrediteerd laboratorium) 
EN 60598-1:2015+A1:2018 
EN 60598-2-1:1989 
EN 60598-2-24:2013 
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017 
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987 
IEC 62262:2002 
IEC TR 62778:2014 

BEHUIZING EN AFWERKING 

Behuizing Staal 

Optiek PMMA 
Polycarbonaat 

Dichtheid IP50 

Schokweerstand IK 05 

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 

Bedrijfstemperatuur 
range (Ta) 

-25 °C tot +45 °C 

· Afhankelijk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen. 

 

ELEKTRISCHE INFORMATIE 

Isolatieklasse Class I EU 

Nominale spanning 220-240V AC – 50-60Hz 
176-275V DC 

Power factor (bij 
volle belasting) 

0.95+ 

Overspanningsbeveili
ging opties (kV) 

L-N: 1 
L/N-GND: 2 

Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) 

EN 55015:2019 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017 
EN 61547:2009 
EN 62493:2015 

Controle protocollen DALI, DALI 2.0 

Bijbehorend 
controlesysteem 

Helvar Industry 
Phoenix Industry 

Sensor Bewegingssensor (optioneel) 

Noodgeval Optionele extra batterij 

OPTISCHE INFORMATIE 

LED kleur 
temperatuur 

4000K (Neutraal wit 840) 
5700K (Koel wit 857) 
6500K (Zeer koel wit 865) 

Kleur weergave 
index (CRI) 

>80 (Neutraal wit 840) 
>80 (Koel wit 857) 
>80 (Zeer koel wit 865) 

LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C 

Alle configuraties 100,000 uur - L85 

· De levensduur kan afwijken afhankelijk van de grootte/configuraties. 
Neem contact op voor meer informatie. 
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INDU CONTILINE GEN2 | KENMERKEN 

AFMETINGEN EN BEVESTIGING 

AxBxC (mm | inch) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1 

Gewicht (kg | lbs) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6 

Montagemogelijkheden Haak(en) voor hangende bevestiging 
Hangende bevestiging 
Opbouwmontage met beugels 

· Voor meer informatie over montagemogelijkheden verwijzen wij u naar de installatie instructies. 
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INDU CONTILINE GEN2 | Montage optie(s) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Flexibele montage 
van de LED-modules zonder gereedschap 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Railaansluiting 
(standaardversie) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Ophanging met 
kabels (standaard versie) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Ophanging met 
kettingen (standaard versie) 
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INDU CONTILINE GEN2 | Montage optie(s) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Plafondmontage 
(standaardversie) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Overlappende 
railverbinding (versie met dak) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Ophanging met 
kabels (versie met dak) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Ophanging met 
kettingen (versie met dak) 
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INDU CONTILINE GEN2 | PRESTATIES 

 
 

   Armatuur output flux (lm) 
Zeer koel wit 865 

Armatuur output flux (lm) 
Koel wit 857 

Armatuur output flux (lm) 
Neutraal wit 840 

Energieverbruik (W) * 
Armatuur 
efficiëntie 

(lm/W) 

Armatuur Aantal LEDs 
Stroom 

(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Tot 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E
 

G
E
N

2 
1 280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160 

280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E
 

G
E
N

2 
2 448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160 

448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159 

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 % 
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INDU CONTILINE GEN2 | BESCHIKBARE 

LICHTVERDELINGEN 

 
6552 
 
 

 

 

 
6553 
 
 

 

 

 

 


