
 

 

 

 

AANSTRALING 

 

SCULPLINE 

 
Ontwerper : Voxdale 

 

 

  

 

Flexibele schijnwerper voor gevorderde 
architecturale aanstraling 

SCULPLINE is een moderne schijnwerper die een strijklicht 
effect biedt dat gebruikt kan worden voor gevel- of 
monumentverlichting. 

Het stelt lichtontwerpers in staat om het licht te vormen 
om een unieke identiteit voor monumenten en gebouwen 
te creëren.  

SCULPLINE zorgt voor een warme sfeer terwijl het enorme 
energiebesparingen biedt dankzij de optimale LensoFlex®2 
fotometrische module. Het biedt een breed palet aan 
kleuren en lichteffecten. SCULPLINE is toegewijd aan het 
creëren van opvallende lichteffecten en verhoogt de 
waarde van architecturale gebouwen tijdens de nachtelijke 
uren.  

Door middel van besturingssystemen kunnen dynamische 
lichtscenario’s worden gecreëerd voor prachtige resultaten. 
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SCULPLINE | OVERZICHT 

Concept 

SCULPLINE bestaat uit een geëxtrudeerde aluminium behuizing, polycarbonaat eindkappen en 
een lichtkap van glas of polycarbonaat met aanpasbare (overschilderbare) afdekplaat.  

Het is beschikbaar met symmetrische en asymmetrische lichtverdelingen, 
monochromatische, RGBW of instelbare witte LEDs en kan dynamisch worden bestuurd met 
behulp van het DMX-RDM of Dali protocol om het gewenste effect te bereiken.  

SCULPLINE kan in een ononderbroken lijn worden geïnstalleerd door verschillende modules 
na elkaar te plaatsen om een uitstekende uniformiteit te bereiken. Verschillende 
lichtverdelingen zijn beschikbaar voor maximale flexibiliteit. De voeding kan in een centrale 
kast worden geplaatst om de impact op de gevel te minimaliseren.  

Er zijn verschillende soorten beugels beschikbaar voor een flexibele montage: standaard 
compacte beugels, aan de muur bevestigde verlengarmen, eindklemmen en zijklemmen. 
SCULPLINE is beschikbaar in twee lengtes (0.5m of 1 m) om flexibele oplossingen te bieden. 

 

TOEPASSINGEN 
 ACCENT EN ARCHITECTURAAL 

 BRUGGEN 

 

VOORDELEN 
 Elegant en compact ontwerp voor 
minimale impact op architectuur 

 Voorzijde kan aangepast worden om 
perfect te integreren in de omgeving 

 Breed palet aan kleuren en 
verlichtingseffecten/verdelingen 

 Gevarieerd aanbod van symmetrische en 
assymetrische lichtverdelingen 

 Variabel aantal LEDs van 10 tot 
48LEDs/m 

 Groot aantal montagemogelijkheden 

 Laag energieverbruik 

 
  

 

 
Monochromatische, RGBW en instelbare witte 
LEDs zijn beschikbaar voor SCULPLINE. 

  

 
SCULPLINE biedt symmetrische en 
asymetrische fotometrische lichtverdelingen. 

  

 
De verbindingen kunnen worden gemaakt 
zonder gebruik van speciaal gereedschap. 

  

 
De hellingshoek van de SCULPLINE wordt op 
de beugel aangegeven. 
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SCULPLINE | FOTOMETRIE 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 is gebaseerd op het toevoegingsprincipe van de 
fotometrische lichtverdelingen. Elke LED wordt gecombineerd 
met een specifieke PMMA lens die de volledige fotometrische 
distributie van het armatuur produceert. Het is het aantal LEDs in 
combinatie met het amperage dat het intensiteitsniveau van de 
lichtverdeling bepaalt. 

Het bewezen LensoFlex®2 concept bevat een lichtkap van glas 
voor het verzegelen van de LEDs en lenzen in de behuizing van 
het armatuur. 
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SCULPLINE | KENMERKEN 

ALGEMENE INFORMATIE 

CE Merk Ja 

ROHS compatibel Ja 

Franse wet van 27 
december 2018 - 
Compatibel met 
toepassingstype(s) 

a, b, c, d, e, f, g 

Testing standaards LM 79-08 (alle metingen in ISO17025 
geaccrediteerd laboratorium) 

BEHUIZING EN AFWERKING 

Behuizing Aluminium 
Composiet materialen 

Optiek Polycarbonaat 

Lichtkap Gehard glas 
Polycarbonaat 

Dichtheid IP 66 

Schokweerstand IK 07, IK 08 

· IK-waarde kan verschillen afhankelijk van de grootte/configuraties. Voor 
meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 

Bedrijfstemperatuur 
range (Ta) 

-20 °C tot +50 °C 

· Afhankelijk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen. 

 

ELEKTRISCHE INFORMATIE 

Isolatieklasse Class I EU, Class II EU 

Nominale spanning 220-240V – 50-60Hz 

Overspanningsbeveili
ging opties (kV) 

10 

Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) 

EN 55015 / EN 61547 

Controle protocollen DALI, DMX-RDM 

Controle opties Beheer op afstand 

Bijbehorend 
controlesysteem 

Nicolaudie 
Pharos 

OPTISCHE INFORMATIE 

LED kleur 
temperatuur 

RGB CW 
3000K (Warm wit 830) 
4000K (Neutraal wit 740) 
4000K (Neutraal wit 840) 

Kleur weergave 
index (CRI) 

>80 (Warm wit 830) 
>70 (Neutraal wit 740) 
>80 (Neutraal wit 840) 

LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C 

Alle configuraties 100,000 uur - L90 
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SCULPLINE | KENMERKEN 

AFMETINGEN EN BEVESTIGING 

AxBxC (mm | inch) SCULPLINE 1 - 93x97x500 | 3.7x3.8x19.7 
SCULPLINE 2 - 93x97x1000 | 3.7x3.8x39.4 

Gewicht (kg | lbs) SCULPLINE 1 - 4.8 | 10.6 
SCULPLINE 2 - 6.4 | 14.1 

Bevestigingsmogelijkheden Beugel met instelbare hellingshoek 
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SCULPLINE | Montage optie(s) 

 

SCULPLINE | Rotule - verkrijgbaar met 
eindklemmen en zijklemmen 

 

SCULPLINE | Instelbare beugel - verkrijgbaar 
met eindklemmen en zijklemmen 

 

SCULPLINE | Uitbreidbare beugel met 
scharniergewricht 
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SCULPLINE | PRESTATIES 

 
 

   
Armatuur output 

flux (lm) 
Warm wit 830 

Armatuur output 
flux (lm) 

Neutraal wit 840 

Armatuur output 
flux (lm) 
RGB CW 

Armatuur output 
flux (lm) 

Neutraal wit 740 

Energieverbruik 
(W) * 

Armatuur 
efficiëntie 

(lm/W) 
 

Armatuur 
Aantal 
LEDs 

Stroom 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max   Tot 

Fotomet
rie 

S
C

U
LP

LI
N

E
 1

 

5 700 500 900 500 1000 - - - - 13.6 74  

20 350 1200 2300 1300 2500 - - - - 25 100  

20 350 - - - - 1100 1600 - - 25 64  

20 660 1900 3000 2000 3200 - - - - 44.5 72  

24 350 2600 2900 - - - - 3000 3300 28 118 
  

24 590 3800 4300 - - - - 4400 5000 45 111 
  

S
C

U
LP

LI
N

E
 2

 

10 700 1000 1900 1100 2000 - - - - 24.9 80  

40 350 2500 4700 2600 5000 - - - - 47 106  

40 350 - - - - 2300 3200 - - 50 64  

40 660 3900 7500 4200 8000 - - - - 89 90  

48 350 5200 5800 - - - - 6000 6700 54 124 
  

48 590 7700 8700 - - - - 8900 10000 90 111 
  

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 % 
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SCULPLINE | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN 

 
5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
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5103 
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5117 
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SCULPLINE | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN 

 

 
5119 
 
 

 

 

 
5120 
 
 

 

 

 
5121 
 
 

 

 
 
5125 Smalle bundel 
 
 

 

 

 
5126 Gemiddelde bundel 
 
 

 

 

 
5127 Brede bundel 
 
 

 

 
 
5128 Elliptische bundel 
 
 

 

 

 
6262 Zonder lenzen Zeefdruk 
 
 

 

 

 
6263 Zonder lenzen 
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SCULPLINE | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN 

 

 
6286 - Diffuser P25 gestreept 
 
 

 

 

 
6287 - Diffuser 
 
 

 

 

 
6288 - Diffuser P42 prismatisch 
 
 

 

 
 
6289 - Diffuser P25 gestreept 
 
 

 

 

 
6290 - Diffuser P25 gestreept 
 
 

 

 

 
6291 - Diffuser P25 gestreept 
 
 

 

 
   
 


