Schreder

Experts in lightability™

CONDOR

UITHOUDER .

De CONDOR uithouder biedt een verfiind driehoekig ontwerp
en rechte hoeken die een pure vorm geven. Samen met het
HESTIA LED armatuur biedt het ensemble een harmonieuze,
esthetische en moderne combinatie. De range kan worden
gemonteerd op @60 of ?90 masten, afhankelik van de variant

Het is gemaakt van gegoten aluminium en is verkrijgbaar in alle
standaard Schréder-kleuren.

Technische informatie

ALGEMEEN
Behuizing Gegoten aluminum Trekdraad inclusief Ja, voor paaltop versies
Afwerking Polyester poedercoating Coating bij kust Beschikbaar op aanvraag
Kleur AKZO 900 grijs gezandstraald
Elke RAL of AKZO kleur op aanvraag
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CONDOR Schréder

PRODUCT VARIANTEN

Naar de mast Naar het armatuur
. . Buis inschuif Zijwaarts op mast _HESTIA LED .
Type Lengte (mm) Referentie Diameter (uitwendig) min. diameter Gevel Horizontaal opschuif
34 L85 (mm)

Top enkel @60 150 HES062P @60 X X
Top dubbel @60 1150 HES063P @60 X X
Top enkel @90 1650 HES065P @90 X X
Top dubbel @90 1650 HES066P @90 X X
Zijwaarts 150 HESO60P - - min> @90 X X

Opmerking: deze Informatie moet worden gecombineerd met de speciale technische tekening

ARMATUUR COMPATIBILITEIT

Horizontaal opschuif | HESTIA LED

Lengte

Familie Type (mm) Referentie
CONDOR Top enkel @60 1150 HES062P X
CONDOR Top dubbel @60 1150 HESO063P X
CONDOR Top enkel @90 1650 HESO065P X
CONDOR Top dubbel @90 1650 HESO066P X
CONDOR Zijwaarts 150 HESO060P X
CONDOR Gevel 1150 HESO061P X

INFORMATIE VOOR EN40 CALCULATIE

Eindpunt Eindpunt
Naam Referentie  Type Lengte CZT%E’T\L:,))V)? " CZ’JEJE’EF),?“ u;;ggg%g; o u;?;gﬁg; By oxs Gouicht
punt - mm) punt - mm)

CONDOR top enkel D60 HES062P Enkel 150 413 a7 n72 475 0.2 8
CONDOR top dubbel D60 HESO063P Dubbel 150 0 426 n72 475 0.36 13
CONDOR top enkel D90 HESO65P Enkel 1650 180 462 1650 535 0.27 15
CONDOR top dubbel D90 HESO66P Dubbel 1650 0 468 1650 535 0.48 17.8

CONDOR zijwaarts HESO060P Zijwaarts 150 80 10 150 30 0.015 2
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