
 

 

 

 

AANSTRALING 

 

TERRA MIDI LED 

 
 

 

   
 

Krachtige in de grond verzonken 
schijnwerper voor aanstraling 

Terra Midi LED is een in de grond verzonken schijnwerper 
met 8 tot 24 high-power LEDs. Uitgerust met lenzen die 
verschillende soorten fotometrische oplossingen bieden 
van zeer geconcentreerde tot zeer diffuse lichtbundels, 
evenals asymmetrische LensoFlex®2 lichtverdelingen, is de 
Terra Midi LED perfect geschikt voor het verlichten van 
gevels van oude en hedendaagse gebouwen, 
architectonische details, beelden en monumenten, vlaggen 
en banners, boomtoppen, bruggen, etc... Een aluminium 
behuizing met een rond, geborsteld roestvrijstalen frame 
bevat de elektronische accessoires en de fotometrische 
module. Terra Midi LED biedt een hoog dichtheidsniveau en 
is in staat om zware statische belasting (tot 4 ton) te 
weerstaan. 
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TERRA MIDI LED | OVERZICHT   

Concept 

Terra Midi LED is ontworpen om een duurzame decoratieve lichtoplossing te leveren voor 
diverse buitenlocaties. Een aluminium behuizing met een rond, geborsteld roestvrijstalen 
frame herbergt zowel de elektrische en elektronische accessoires als de fotometrische 
module. Met een zeer hoog dichtheidsniveau (IP 68) en een hoge statische ladingsweerstand 
(tot 4 ton) blijft deze grondspot hoge prestaties garanderen in de loop van de tijd.  

De Terra Midi LED wordt voorbekabeld geleverd om de montage te vergemakkelijken en het 
hoge dichtheidsniveau te garanderen. Voor een eenvoudige installatie is een bekisting 
beschikbaar, bestaand uit een PA kraag die op een PP buis wordt gezet. Deze buis bestaat uit 
4 delen om eenvoudig transport en opslag mogelijk te maken. Vier kleine steunen rond de 
kraag zijn ook inbegrepen om ervoor te zorgen dat de schijnwerper zich op grondniveau 
bevindt als deze geïnstalleerd is. De schijnwerper is bevestigd aan de kraag met 4 RVS 
schroeven.  

Uitgerust met efficiënte witte, rode, groene of blauwe high-power LEDs, is de Terra Midi LED 
verkrijgbaar met tal van symmetrische en asymmetrische lichtverdelingen om te voldoen aan 
de eisen van uw project. Indien nodig kan de LED unit worden gekanteld om de fotometrie ter 
plaatse aan te passen. 

 

TOEPASSINGEN 
• ACCENT EN ARCHITECTURAAL 

 

VOORDELEN 
• Diverse lichtverdelingen 

• Nauwkeurige afstelling ter plaatse 

• Extra hoog dichtheidsniveau (IP 67) 

• Kwalitatieve en bestendige materialen 

• Ruime keuze aan accessoires 

 
  

 

 
Terra Midi LED is leverbaar met tal van 
symmetrische en asymmetrische 
lichtverdelingen 
  

 
Deze verzonken schijnwerper is leverbaar met 
witte of gekleurde LEDs 
  

 
Optioneel kan de Terra Midi LED geleverd 
worden met een installatie kit 
  

 
De LED unit kan worden gekanteld om de 
fotometrie ter plaatse aan te passen 
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TERRA MIDI LED | KENMERKEN   

ALGEMENE INFORMATIE 

Driver inclusief Ja 

CE Merk Ja 

ENEC gecertificeerd Ja 

ROHS compatibel Ja 

Franse wet van 27 
december 2018 - 
Compatibel met 
toepassingstype(s) 

b, c, d, f, g 

Testing standaards LM 79-08 (alle metingen in ISO17025 
geaccrediteerd laboratorium) 

BEHUIZING EN AFWERKING 

Behuizing Aluminium 
Roestvrijstaal 

Optiek PMMA 

Lichtkap Gehard glas 

Dichtheid IP 68 

Schokweerstand IK 10 

Toegang voor 
onderhoud 

Door het los draaien van de schroeven 
op de bovenkap 

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 

Bedrijfstemperatuur 
range (Ta) 

-30 °C tot +35 °C 

· Afhankelijk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen. 

 

ELEKTRISCHE INFORMATIE 

Isolatieklasse Class I EU, Class II EU 

Nominale spanning 220-240V – 50-60Hz 

Power factor (at full 
load) 

0.9 

Overspanningsbeveili 
ging opties (kV) 

10 

Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) 

EN 55015 / EN 61547 

OPTISCHE INFORMATIE 

LEDkleurtemperatuu
r 

3000K (Warm wit WW 730) 
3000K (Warm wit WW 830) 
4000K (Neutraal wit NW 740) 

Kleurweergave-index 
(CRI) 

>70 (Warm wit WW 730) 
>80 (Warm wit WW 830) 
>70 (Neutraal wit NW 740) 

LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C 

Alle configuraties 100,000 uur - L90 
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TERRA MIDI LED | KENMERKEN   

AFMETINGEN EN BEVESTIGING 

AxBxC (mm | inch) TERRA MIDI LED : 270x255x270 | 10.6x10.0x10.6 

Gewicht (kg | lbs) TERRA MIDI LED : 7.5 | 16.5 

Bevestigingsmogelijkheden Verzonken in grond 

 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - maart 2025. Alle rechten voorbehouden. De specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TERRA MIDI LED | 5 

TERRA MIDI LED | PRESTATIES   
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 Armatuur output flux (lm) 
Energieverbruik  

(W) * 
Armatuur efficiëntie  

(lm/W) 
 Warm wit  

WW 830 
Neutraal wit  

NW 740 

Aantal LEDs Min Max Min Max Min Max Tot 

16 1000 1500 1100 1600 21 27 61 

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 % 
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TERRA MIDI LED | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN   

 
 6324 Smalle bundel 

 

 

 
 6325 Medium Beam 

 

 

 
 6326 Brede bundel 

 

 
 

 6327 Brede bundel 

 

 

  

 


